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КАТАЛОГ



СТАЛЕВА КОНСТРУКЦІЯ ПОКРИВАЄТЬСЯ ТЕРМОСТІЙКОЮ ПОРОШКОВОЮ ФАРБОЮ З ЕФЕКТОМ ШАГРЕНІ, 
ЩО ЗАХИЩАЄ МЕТАЛ ВІД ОКИСЛЕННЯ ТА КОРОЗІЇ.

на розеті на розеті на розеті на розеті

В МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНИЙ ГНУТИЙ МЕТАЛЕВИЙ ПРОФІЛЬ ІЗ ХОЛОДНОКАТАНОГО ЛИСТА.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРЕЙ

КОЛЕКЦІЇ: КЛАСІК СТАНДАРТ ОПТИМА+ ПРЕСТИЖ ПРЕСТИЖ+ СТАТУС ПРЕМІУМ

Дверний короб, мм

Каркас полотна, мм

Сталевий лист посилений
ребрами жорсткості (3 шт.)
Товщина листа, мм

Каркас полотна, мм
Товщина листа, мм

Антизрізи, шт

Петлі, шт

Ущільнювач.
Контури,шт

Ïëèòà ÌÄÔ ç ïîêðèòòÿì ÏÂÕ.
Äåêîðàòèâíà îáðîáêà, ìì 

Ëèøòâà, ìì
ÌÄÔ (òîâùèíà / øèðèíà) 

ДВЕРНА ФУРНІТУРА

Замок основний,
нижній

Нічник

Циліндричний механізмчник

Броненакладка

Замок додатковий,
верхній

Ручка

Глазок

Стандартні розміри, мм

на планці на розеті на розеті

Тепло-звукоізоляція / 50мм, утеплювач - мінеральна вата «Rockmin»

вологостійкий

+ додатково між МДФ та металом

поліуритановий
в мембрані

легкозйомний підшипникпідшипник легкозйомнийкулькакулькакулька
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ЛЬВІВ

вул. Ковельська, 109 Б

067 714 50 70         067 353 08 85

050 585 62 85         093 047 20 85


